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Genial. |deal. Vakuum, direkt im Behalter
Beutelloses Vakuumieren

Wir freuen uns, dass Sie sich fir unsere GreenVac-Behélter entschieden haben und danken lhnen fir lhr
Vertrauen.

Bitte nehmen Sie sich Zeit und lesen Sie diese Bedienungsanleitung, damit Sie die Vorteile von GreenVac
voll ausschopfen kénnen.

1. Vorwort

Die Bedienungsanleitung enthélt wichtige Hinweise, um das GreenVac System sicher, sachgerecht und
wirtschaftlich zu betreiben. Ihre Beachtung hilft, Gefahren zu vermeiden, Reparaturkosten und
Ausfallzeiten zu vermindern und die Zuverlassigkeit und die Lebensdauer des Systems zu erhdhen.

Die Bedienungsanleitung wendet sich an alle Personen, welche mit dem System arbeiten. Sie ist von jeder
Person zu lesen und anzuwenden, damit die Bedienung, Pflege und Stérungsbehebung richtig
gewahrleistet ist.

Die Bedienungsanleitung muss standig am Einsatzort verflgbar sein.

Installationen und Reparaturen, welche nicht von autorisierten Fachleuten vorgenommen werden, sowie
technische Veranderungen am System, die nicht vom Hersteller schriftlich genehmigt sind und das
Verwenden von nicht Originalersatzteilen, fuhren zum Erléschen der Garantie und Produktehaftung durch
den Hersteller.

2. Sicherheit

2.1 Hinweiserklarung

In den Hinweiskastchen finden Sie drei verschiedene Symbole, die unbedingt beachtet werden missen.
Die Symbole haben folgende Bedeutung:

Dieses Symbol ist ein Sicherheitshinweis, welches Sie bei allen Arbeitsschritten finden,
bei denen Gefahr fir Personen besteht. Beachten Sie diese Warnungen und verhalten
Sie sich in diesen Féallen besonders vorsichtig. Geben Sie diese Warnungen auch an
andere Bendltzer weiter.

Dieses Symbol finden Sie bei allen Arbeitsschritten, die besonders zu beachten sind,
damit Beschadigungen an den Geréaten verhindert werden kénnen. Geben Sie auch
diese Sicherheitshinweise an alle Geratebenutzer weiter.

Verhalten aufmerksam. Beachten Sie auch diese Hinweise. Sie kdnnen sich damit Zeit

/ ® Dieses Symbol gibt Ihnen nitzliche Tipps und macht auf richtiges Vorgehen und
und Probleme ersparen.

Die Hugentobler AG lehnt jede Haftung ab, wenn die Benutzer die Hinweise missachten, welche auf den
Systemen markiert sind und/oder in der Bedienungsanleitung stehen.
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2.2 Sicherheitshinweise

Gerateschutz

Um ungewollten Schaden am System vorzubeugen, ist das Befolgen der
Bedienungsanleitung erforderlich.
Alle Bediener miissen vom Eigentimer instruiert werden.

Fehlanwendungen

‘ - GreenVac-Deckel mit Risshildungen, Kerben, Schlieren, Lunker, abgebrochenen
A , Ecken und ahnliches diirfen nicht mehr eingesetzt werden!
- Achtung: Berst- und Splittergefahr! Deckel aus dem Verkehr ziehen!

- Der Einsatz der GreenVac-Deckel bei Minustemperaturen ist verboten!
GreenVac-Deckel welche auch nur ein mal im Minusbereich eingesetzt wurden, sind
sofort aus dem Verkehr zu ziehen! Minustemperaturen zerstéren die Molekularkette
im Kunststoff. Die Deckel kdnnen spater beim Vakuumieren bersten!

Achtung: Splittergefahr!

- Das Deckelmaterial ist gegen folgende Chemikalien unbestandig oder bedingt
bestandig und darf mit diesen nicht in Berthrung kommen: Benzylalkohol,
Butanol, Butylenglykol, Ethanol, Isopropanol, Methanol, Phenylethylalkohol,
Propanol, Aceton, Amylacetat, Benzaldehyd, Butylacetat, Cyclohexanon,
Diethylether, atherische Ole, Ethylacetat, Isopropanol 80%, Methylethylketon,
Phenylethylalkohol, Pyridin, Tetrahydrofuran. Bitte achten Sie darauf, dass im
Reinigungsmittel der Geschirrwaschmaschine keine verbotenen Chemikalien,
wie hier erwdhnt, enthalten sind. Ansonsten empfehlen wir eine manuelle
Reinigung.

Den GreenVac-Deckel nicht beschriften, wegen Lésungsmittel im Schreibstift und
das mdogliche benttzen von Lésungsmittel zur Entfernung der Beschriftung.
(Benennungsschild benitzen, siehe 3.5).

GreenVac-Deckel nicht in die Nahe von Warmequellen wie Warmegeraten, Lampen,
Strahler, etc. bringen. Zudem darf er nicht als Bainmarie-Abdeckung auf warmen
Schalen benutzt werden. Vakuumierte Behalter nie erhitzen!

GreenVac-Deckel dirfen nicht dem direkten Sonnenlicht ausgesetzt sein und
mussen daher in R&umen ohne direkte Sonnenbestrahlung gelagert werden.

Deckel dirfen nicht mit Gewalt, bzw. unter Zuhilfenahme von Werkzeugen wie
Messer, Gabel, Loffel, Schraubenzieher, etc. getdffnet werden!

Fir Schaden durch unsachgemaéssen Einsatz wird jede Haftung abgelehnt!

Alterung des Deckelmaterials

4 Kunststoffe altern mit der Zeit. Deshalb sind die Deckel fir eine Nutzungsdauer
von 8-10 Jahren vorgesehen.

N Die Deckel durfen nicht langer als 10 Jahre nach der Herstellung genutzt werden!

Siehe Aufdruck Herstelldatum auf Deckelecken!

Herstelldatum 6-11=Juni 2011 (Links u. rechts neben dem Pfeil ist die 11 eingepragt; Pfeil zeigt auf die 6)
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Generelle Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgféltig durch, bevor Sie das erste Mal mit
diesem System arbeiten.

Wenn ein gefahrloser Betrieb durch beschadigte GreenVac-Deckel nicht mehr
gewdbhrleistet ist, muss das griine Ventil entfernt und der beschéadigte Deckel entsorgt
werden.

Achtung: Verletzungsgefahr durch Bersten der Deckel!

Das System darf nur von ausgebildeten und/oder instruierten Personen bedient werden,
welche auch mit den Sicherheitsvorkehrungen des Gerates vertraut sind.

Beachten Sie neben den Hinweisen in dieser Anleitung auch die allgemein giiltigen
Sicherheits- und Unfallverhiitungsvorschriften.

Die Bedienungsanleitung muss immer am Arbeitsplatz verfligbar sein.

3. Machen Sie sich mit GreenVac vertraut

3.1 Behalter

Der GreenVac-Behélter ist nach Gastro-Norm EN 631 hergestellt und besteht aus hochwertigem
Chromnickelstahl.

3.2 Deckel

Der transparente Deckel ist aus ausgesuchtem, recyclierbarem Hochleistungskunststoff.
Die Nocken gewahrleisten ein sicheres Stapeln.

3.3 Dichtung
Die Lippendichtung wird aus lebensmittelfreundlichem Silikon hergestellt.

3.4 Ventil

Das einfache, aber geniale Kugelventil sichert eine maximale Dichtheit und erlaubt ein dosiertes Bellften
sowie eine einfache Reinigung.

3.5 Benennungsschild (Zubehor)

Das Benennungsschild wird an den Deckel gesteckt und ermdglicht eine praktische Beschriftung (Inhalt,
Datum).

Der Deckel selber darf nicht beschriftet werden, wegen Losungsmittel im Schreibstift und das mdgliche
benltzen von Losungsmittel zur Entfernung der Beschriftung.

3.6 Einlageboden (Zubehor)

Der gelochte Einlageboden wird aus transparentem, recyclierbarem Kunststoff hergestellt.
Er verhindert, dass die Produkte im eigenen Saft liegen.

3.7 Distanzbolzen (Zubehor)

Ein Set von 4 Bolzen ermdglicht, zwei Einlagebdden in die gleiche Schale einzusetzen und den Raum
besser zu nutzen.
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4. Allgemeines

4.1 Bestimmungsgemasse Verwendung

Das GreenVac System darf nur fir den vorgesehenen Zweck, das heisst fir das Vakuumieren von
gekuhlten Lebensmitteln und Freeze'n go, verwendet werden.

4.2 Einsatzbereich GreenVac-Deckel
Der Deckel ist aus einem Spezial-Kunststoff hergestellt und fur die Vakuumierung von gekihlten Produkten
mit einer Kerntemperatur von +2°C entwickelt worden.

4.3 Kennzeichnung des Produktes

Sie finden auf allen GreenVac-Deckeln ein Signet fur das Herstelldatum. Dieses befindet sich auf einer der
4 ausseren Ecken des Deckels. Es zeigt Jahr und Monat der Deckelherstellung an.

4.4 Gefahrenbereich

Wenn der GreenVac-Deckel nicht vorschriftsgemass eingesetzt, gereinigt oder gelagert
wird, besteht Gefahr. Der Deckel kann unter Vakuum bersten!

5. Dichtung montieren leicht gemacht

® - Deckel vor sich auf den sauberen Tisch legen.
l - Die saubere Dichtung sorgfaltig aufsetzen (nicht Giberdehnen!!!).
J - Darauf achten, dass Platzierung in den 2 Nuten passt.
- Dichtung ringsum gut und sorgfaltig andrticken.
- Allfalligen Wulst glatten, gut andriicken.
- Deckel wenden und Ventil einsetzen.

- Beim 1/6 wird die Dichtung nur mit der Nut nach oben aufgesetzt und 4x eingeklinkt.

Muss der Deckel in den Behalter gepresst werden, ist dies ein Zeichen, dass die
Dichtung nicht einwandfrei montiert ist.
Uberprufen Sie immer den guten Sitz der Dichtung.

6. Wie funktioniert GreenVac?

@ | Bitte waschen Sie Behalter, Deckel und Einlagebdden vor dem ersten Gebrauch.
l Generell sind nur gut gereinigte Behalter, Deckel und Einlageb&éden zu verwenden.

6.1 Einfullen

Legen Sie die gut gekihlten (ca. +2°C Kerntemperatur) Produkte in den Behalter.
Achten Sie darauf, dass Sie ihn nicht ganz auffilllen, da sich Lebensmittel bis zu 10%
ausdehnen kénnen. Flussigkeiten durfen nur bis ca. 3 cm unter die Stapelschulter
eingegossen werden.

@ | Setzen Sie anschliessend den Deckel mit Dichtung auf. Die Kontaktstelle zwischen
l Deckel und Behélter muss stets sauber sein.
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6.2 Vakuumieren

i
&

Setzen Sie den Absaugstutzen Uiber das Kugelventil auf den Deckel. Beim Vakuumier-
vorgang verschliesst sich der Behalter wie ,von selbst‘. Die Absaugdauer ist von der
Pumpenleistung, der Fillmenge/Behaltergrosse sowie des gewlinschten Vakuums
abhangig.

Der Deckel ist unter Vakuum nicht hitzebestandig, weshalb das Verfahren ,Cuisson
sous vide“ verboten ist!
Der Deckel darf nicht eingefroren werden!

6.3 Offnen

i
&

Den Behalter durch Daumen-Druck auf das Ventil dosiert bellften.
Flussigkeiten sind besonders vorsichtig zu beluften. Der Deckel ist sofort abnehmbar.
Vakuumieren und wieder Offnen vollziehen sich in Sekundenschnelle.

Fir Schaden bei unsachgemasser Handhabung wird jede Haftung abgelehnt!

6.4 Reinigung/Wartung

,-.

=@ P

©

Durch sorgfaltige Handhabung kénnen Deformationen und Schaden vermieden werden.
Die Dichtung ist fir die Reinigung zu entfernen und sollte nicht in die
Geschirrwaschmaschine gegeben werden.

Spulen Sie den Behélter bei Eiweissrickstanden vor der Reinigung kalt vor.

Der Deckel ist bis 80°C abwaschmaschinenfest. Bitte achten Sie darauf, dass im
Reinigungsmittel der Geschirrwaschmaschine keine verbotenen Chemikalien, wie unter
2.2 erwahnt, enthalten sind. Ansonsten empfehlen wir eine manuelle Reinigung. Er darf
nicht beschriftet werden (benutzen Sie dazu das Benennungsschild).

Verwenden Sie zur Reinigung des Deckels weder Alkohol (wie Aceton), Saure (wie
Essig), chlorhaltige oder andere aggressive Mittel, noch raue Scheuerlappen.
Es kénnten dadurch Schaden entstehen.

Dichtungen, die das Vakuum nicht mehr optimal halten, missen ausgewechselt
werden.

Aufgrund von Kondenswasser, welches in die Pumpe gelangen kann, ist es wichtig,
das Ol 6fters auf seine Qualitét zu Giberpriifen. Der Olstand muss alle 2 Wochen
kontrolliert werden. Bei haufigem Gebrauch der Pumpe ist das Ol alle 3-4 Monate oder
nach Angaben des Maschinenlieferanten zu wechseln.

Bitte beachten Sie die Wartungsempfehlungen des Maschinenlieferanten.

Fur Schaden bei unsachgemasser Handhabung wird jede Haftung abgelehnt!
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7. Tipps fur die Anwendung in der Praxis

7.1 Welche Produkte konnen Sie vakuumieren?

Lebensmittel, beispielsweise: Schweinefleisch, Gefligel, Aufschnitt, geschnittene Wurst, Trockenwurst,
Gemdise, Salate, Teigwaren, Reis, Kartoffeln, Spéatzli, Frichte, Beeren, Obst, Fisch, Meeresfriichte, Krauter
ohne Feuchtigkeit, Brot, Trockengebéack, fixfertige Sandwiches, Suppen, Saucen, Siilze, Kuchen, aber
auch Blumen und vieles mehr.

7.2 Welche Produkte mussen Sie vorsichtig vakuumieren?

Flussigkeiten wie Suppen und Saucen sind besonders vorsichtig dosiert zu vakuumieren und zu beluften
(Achtung kalter Siedepunkt). Dasselbe gilt beispielsweise auch fir Schokoladenmousse und andere heikle
Produkte.

Beachten Sie, dass sich rohes, rotes Fleisch wie zB. Rindfleisch farblich verandern kann.

7.3 Welche Produkte Sie NICHT vakuumieren sollen

Beispielsweise: Krauter mit Feuchtigkeit, Aufschnitt mit Hulle, halbierte Wirste, gekutterte Wurstmassen
mit wenig Fett- und Schwartenanteil (wie Wienerli und rohe Kalbsbratwurst).

Weitere Produkte z.B.. rohe Friichte und Gemuse, Blattsalate etc. sind fir volle Vakuumleistung nicht
geeignet, sondern sollten bei ca. 80% (gruner Bereich beim Manometer) unterbrochen werden. Dasselbe
gilt fur Lebensmittel, deren Struktur durch Lufteinschluss erhalten wird, wie z.B. Schlagrahm.

Bei Produkten, welche nicht einwandfrei frisch sind, ist ebenfalls vom Vakuumieren abzusehen.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhandler.

7.4 Welche Produkte Sie NICHT ZUSAMMEN vakuumieren sollen

Beispielsweise: Obst zusammen mit Gemduse, Salat mit rohen und gekochten Anteilen, wie z.B. Nudelsalat,
usw.

Wir empfehlen Ihnen, geruchsempfindliche und geruchsintensive Lebensmitte in separaten Behéltern zu
vakuumieren.

8. Madgliche Fehler und Selbsthilfe fur die Behebung

8.1 Deckel schliesst sich nicht beim Vakuumieren

Kontrollieren Sie, ob

- die Dichtung richtig montiert ist (sieche Kapitel 5).

- die Kontaktstelle zwischen Deckel und Behélter sauber ist.

- die Dichtung abgenutzt oder beschadigt ist. Wenn ja, muss sie ausgewechselt werden.
- der GreenVac-Behalter keine Schadigungen (Beulen, etc.) aufweist.

8.2 Maximales Vakuum wird nicht erreicht

Defekte Dichtungen

Verformte Behdlter (Beulen, etc.)

Produkt (Vakuumgut) ist zu warm: Abkihlen lassen.
Vakuumgerat ist defekt: Rufen Sie Ihren Lieferanten an.

8.3 Starke Dampfbeschlage am Deckel
- Die Kerntemperatur ist zu hoch, das Produkt ist zu warm: Abklhlen lassen.

8.4 Ansaugen von Flussigkeiten

- Die Fullhdhe ist tberschritten (siehe Kapitel 6.1)
- Die Kerntemperatur ist zu hoch: Abklhlen lassen.
- Falls keine Verbesserung erreicht wird, melden Sie sich bitte bei lhrem Fachgeschéft.
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9. Gewahrleistung

Die Gewabhrleistung betragt 1 Jahr und beginnt mit dem Tag der Ubergabe des Produktes durch den
Lieferanten.

Der Lieferant verpflichtet sich, alle Teile, die nachweisbar wéahrend der Gewahrleistungszeit infolge
Material- oder Fabrikationsfehler schadhaft oder unbrauchbar geworden sind, instand zu stellen oder zu
ersetzen. Ersetzte Teile gehen in das Eigentum des Lieferanten Uber.

Ublicher Verschleiss an Dichtungen und Ventilen sind von der Gewahrleistung ausgeschlossen.

Beanstandete Teile sind innert 10 Tagen seit Kenntnisnahme franko an den Lieferanten oder direkt an
Hugentobler AG zu senden.

Jede Gewahrleistung ist ausgeschlossen fiir Teile, welche unsachgemass behandelt, mangelhaft gewartet
oder Ubermassiger Beanspruchung ausgesetzt worden sind.

Fir Erzeugnisse fremder Herkunft (z.B. Vakuumpumpen) gelten die Gewahrleistungsbestimmungen der
betreffenden Hersteller.

Samtliche anderen oder weitergehenden Gewéhrleistungsrechte, namentlich Schadenersatz-anspriiche fir
Folgeschaden werden wegbedungen.
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