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LESEN SIE DIESES HANDBUCH
AWarnung

Lesen Sie dieses Handbuch sorgfaltig durch,
bevor Sie das Gerat installieren, bedienen
oder warten. Die Nichtbeachtung der Hin-
weise in diesem Handbuch kann zu Sach-
schaden, Verletzungen oder Tod fiihren.

Diese Betriebshandbuch muss immer am Be-
triebsort zum Nachschlagen verfligbar sein.

Dieses Handbuch richtet sich an Kiichenbera-
ter, Schrankkonstrukteure, Hersteller, Installa-
teure, Eigentiimer und Bediener unserer Gera-
te.

Eigentliimer, Berater, Hersteller und Konstrukteu-
re:

Damit das Gerdt sicher und ordnungsgemaf3
funktioniert, missen Sie bei der Planung
des Aufstellungsortes und/oder des Schalt-
schranks flir das Gerat alle besonderen und
wichtigen Anforderungen (z.B. Lage, Beliif-
tung, Abstand) lesen und beachten.

Installateure, Bediener und Personal:

Zu lhrer Sicherheit und zur Sicherheit anderer
Personen mussen Sie bei Installation, Betrieb
und Wartung des Gerates alle Sicherheitshin-
weise beachten.

Sollten Sie technische Unterstiitzung bendtigen,
wenden Sie sich bitte an Ihren autorisierten Kun-
dendienst oder Handler. Haben Sie immer lhre
Modell- und Seriennummer zur Hand, wenn
Sie anrufen.

Ihr autorisierter Kundendienst und Kontaktinfor-
mationen

Ihr Geratelieferant und Kontaktinformationen

Hugentobler Schweizer Kochsysteme AG
Gewerbestrasse 11

3322 Schonbiihl

Schweiz

Modellnummer

Seriennummer

Installationsdatum




UBER DIESES HANDBUCH

In diesem Handbuch wird das auf dem Deckblatt
angegebene Induktionsgerat als Gerat, Indukti-
onsgerat oder Anlage bezeichnet.

Als Dezimaltrennzeichen wird in diesem Hand-
buch ein Komma (,) verwendet.

Die Originalmal3e sind in metrischen Maf3en an-
gegeben. Die Mal3angaben in Zoll sind zu Infor-
mationszwecken angegeben.

Nicht ALLE Modelle, Optionen und Zubehorteile
sind in allen Regionen erhaltlich. Bitte erkundi-
gen Sie sich bei lhrem Lieferanten nach der Ver-
fugbarkeit der entsprechenden Produkte in Ihrer
Region.

LIEFERUNG PRUFEN

Uberpriifen Sie das Gerit bei Anlieferung sorg-
faltig. Melden Sie umgehend alle Schaden, die
wahrend des Transports aufgetreten sind, dem
Frachtfihrer und fordern Sie einen schriftlichen
Inspektionsbericht von einem Schadensachbe-
arbeiter an.

Bewahren Sie alle Verpackungen auf.

BEWAHREN SIE DEN LIEFERSCHEIN AUF

Der beigefiigte Lieferschein enthélt detaillierte
Informationen zu allen Komponenten. Bewah-
ren Sie den Lieferschein fiir die spatere Verwen-
dung auf.



Sicherheitshinweise

Sicherheitshinweise
DEFINITIONEN

A GEFAHR

Weist auf eine gefahrliche Situation hin, die
zum Tod oder zu schweren Verletzungen
fihrt, wenn sie nicht vermieden wird. Das gilt
fur die schlimmsten Situationen.

A Warnung

Weist auf eine gefahrliche Situation hin, die
zum Tod oder zu schweren Verletzungen fiih-
ren kdnnte, wenn sie nicht vermieden wird.

/\Vorsicht

Weist auf eine gefdhrliche Situation hin, die
zu leichten oder mittelschweren Verletzun-
gen flihren konnte, wenn sie nicht vermie-
den wird.

Hinweis

Weist auf Informationen hin, die als wichtig
erachtet werden, und wird verwendet, um
auf Situationen hinzuweisen, die nicht zu
korperlichen Verletzungen fiihren. Zum Bei-
spiel Hinweise zu Sachschaden.

HINWEIS: Weist auf nitzliche, zusatzliche Infor-
mationen Uber die von lhnen ausgefiihrte Akti-
on hin.

SICHERHEITSSYMBOLE UND
WARNHINWEISE AM GERAT

A

Dieses Symbol weist Sie auf eine ge-
fahrliche Situation hin, die schwere
korperliche Verletzungen oder den Tod
zur Folge haben WIRD oder KONNTE.
Achten Sie auf entsprechende Sicher-
heitsvorkehrungen.

GEFAHR - HOCHSPANNUNG

Dieses Symbol weist auf die Gefahr ei-
nes elektrischen Schlages und Gefah-
ren durch gefahrliche Spannung hin.

Elektromagnetisches Feld

Dieses Symbol warnt vor nichtionisie-
render elektromagnetischer Strahlung.

Potenzialausgleich

Dieses Symbol kennzeichnet die Klem-
me, die mit dem Potentialausgleich zu

verbinden ist.

v
A g A

BRANDGEFAHR ODER STROMSCHLAGGEFAHR!
NICHT OFFNEN!

Um die Gefahr von Branden oder
Stromschlagen zu verringern, darf die
Abdeckung nicht entfernt oder getffnet
werden. Wenden Sie sich flir Wartungsarbeiten
an qualifiziertes Fachpersonal.

A GEFAHR

Tennen Sie die Stromzufuhr bevor Sie das Ge-
rat offnen.

CAUTION /N ATTENTION

DISCONNECT FROM SUPPLY CIRCUIT BEFORE OPENING £
COUPER L'ALIMENTATION ELECTRIQUE AVANT D'OUVRIR &
DESCONECTAR DEL CIRCUITO DE SUMINISTRO ANTES DE ABRIR S

Anocuvdéste ano tov Kahwdioko eEONAOUO TPV OVOLEETE

5l 08 L5680 5 40 e gl Jusil
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A GEFAHR

Eigentiimer und Bediener werden darauf

HAFTUNGSAUSSCHLUSSE

A GEFAHR

Die Nichtbeachtung von Sicherheitshinwei-
sen kann zu Personen-, Umwelt- und Sach-
schaden fiihren. Der Hersteller und/oder sein
autorisierter Vertreter haften nicht flir etwa-
ige Sach- oder Personenschaden, die durch
Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise
verursacht werden. Zu den Risiken bei Nicht-
beachtung der Sicherheitshinweise gehoren
unter anderem:

Tod oder Verletzung durch elektrischen
Schlag.

Verbrennungen durch Kontakt mit hei3er
Kochflache, Kochgeschirr oder Ol und Fett.

Gerateschaden durch die Verwendung von
ungeeignetem Kochgeschirr.

A GEFAHR

Installieren und betreiben Sie keine Gerate
und/oder Zubehorteile, die missbrauchlich
verwendet, vernachldssigt, beschadigt oder
verandert wurden.

hingewiesen, dass Wartungs- und Repara-
turarbeiten nur durch einen autorisierten
Servicetechniker mit Originalersatzteilen
durchgefiihrt werden durfen. Der Hersteller
Ubernimmt keinerlei Verpflichtungen beztig-
lich jeglicher Produkte, welche nicht gemal3
den nationalen oder regionalen Bestimmun-
gen beziehungsweise gemall den dem Pro-
dukt beigefligten Installationsanleitung in-
stalliert, eingestellt, bedient oder gewartet
wurden oder bezliglich jeglicher Produkte,
deren Seriennummer unlesbar, tUberdeckt
oder entfernt wurde oder die unter Verwen-
dung nicht autorisierter Teile oder durch
nicht autorisierte Servicetechniker modifi-
ziert oder verandert wurden.

A GEFAHR

Wenden Sie sich an den Hersteller, wenn Sie
Anderungen am Gerit vornehmen mdchten.
Verwenden Sie aus Sicherheitsgriinden im-
mer Originalteile und vom Hersteller oder
autorisierten Vertreter zugelassenes Zube-
hor. Beachten Sie die Garantieunterlagen fir
Ihr Gerat.

A GEFAHR

UnsachgeméBes Installieren, Einstellen, An-
dern, Warten oder Instandhalten dieses Ge-
rats oder Installieren eines beschadigten Ge-
rats kann zu TOD, VERLETZUNGEN, SCHADEN
AN DER ANLAGE und zum Erl6schen der Ga-
rantie fihren.

A GEFAHR

Alle Versorgungsanschliisse und Befestigun-
gen mussen gemal den ortlichen und natio-
nalen Vorschriften gewartet werden.

A Warnung

Lagern oder verwenden Sie kein Benzin oder
andere entziindbare Dampfe oder Fliissigkei-
ten in der Nahe dieses oder anderer Gerate.
Verwenden Sie zur Reinigung niemals ent-
flammbare 6lgetrankte Tiicher oder brenn-
bare Reinigungsldsungen.

FLEX Griddle Benutzerhandbuch_ rev01 01/18




Sicherheitshinweise

AWarnung

Dieses Gerat ist nicht fir den Gebrauch
durch Personen (einschlieBlich Kinder) mit
eingeschrankten korperlichen, sensorischen
oder geistigen Fahigkeiten oder mangeln-
der Erfahrung und fehlenden Kenntnissen
bestimmt, es sei denn, sie werden von einer
fur ihre Sicherheit verantwortlichen Person
beaufsichtigt. Lassen Sie Kinder nicht mit die-
sem Gerat spielen.

AWarnung

Autorisierte Servicetechniker sind verpflich-
tet, die branchenublichen Sicherheitsvor-
schriften einzuhalten, einschlieBlich, aber
nicht beschrankt auf, értliche/nationale Vor-
schriften fir die Abschaltungs / Sicherung
gegen Wiedereinschalten / Tag-Out-Verfah-
ren fur alle Versorgungseinrichtungen ein-
schlieBlich Strom, Gas, Wasser und Dampf.

A Warnung

Dieses Produkt enthalt Chemikalien, von de-
nen dem Bundesstaat Kalifornien bekannt ist,
dass sie Krebs und/oder Geburtsfehler oder
andere reproduktive Schaden verursachen.
Bei Betrieb, Installation und Wartung dieses
Produkts sind Sie moglicherweise Partikeln
aus Glaswolle oder Keramikfasern, kristal-
linem Siliziumdioxid und/oder Kohlenmono-
xid in der Luft ausgesetzt. Das Einatmen von
Partikeln aus Glaswolle oder Keramikfasern
in der Luft ist dem US-Bundesstaat Kaliforni-
en als krebserregend bekannt. Das Einatmen
von Kohlenmonoxid ist dem US-Bundesstaat
Kalifornien als Ursache fir Geburtsfehler
oder andere reproduktive Schaden bekannt.

Hinweis

Dieses Gerat ist nicht fir den Hausgebrauch
zugelassen oder freigegeben, sondern aus-
schlieBlich fiir gewerbliche Anwendungen
bestimmt. Der Hersteller bzw. zustandige
Vertreter Gbernimmt ausschlieBlich Service-,
Garantie-, Wartungs- und Kundendienstauf-
gaben im Rahmen gewerblicher Anwendun-
gen.

Hinweis

RoutinemaBige Einstellungen und Wartungs-
arbeiten, die in diesem Handbuch beschrie-
ben sind, sind von der Garantie ausgeschlos-
sen.

HINWEIS: Die  ordnungsgemalle Installation,
Pflege und Wartung ist fir die maximale Leis-
tung und den stérungsfreien Betrieb lhrer An-
lage unerlasslich. Besuchen Sie unsere Website
fir Updates der Bedienungsanleitung, Uberset-
zungen oder Kontaktinformationen von Service-
stellen in lhrer Nahe.




ORDNUNGSGEMASSE ENTSORGUNG DIESES
PRODUKTES

Diese Kennzeichnung auf dem

Produkt bedeutet, dass das Pro-

dukt nicht im Hausmull oder

normalen Gewerbeabfall ent-

sorgt werden darf. Stattdessen
ist es an der flr das Recycling von Elektro- und
Elektronikgeraten zustandigen Sammelstelle
abzugeben. Durch die ordnungsgemafe Ent-
sorgung dieses Produkts tragen Sie dazu bei,
potenzielle Umweltschaden oder Gesund-
heitsrisiken zu vermeiden, die durch eine un-
sachgemafe Entsorgung dieses Produkts ver-
ursacht werden konnten.

Fur nahere Informationen zum Recycling des
Produkts wenden Sie sich bitte an Ihr zustan-
diges Gemeindeamt oder lhren Abfallentsor-
gungsdienst.

A GEFAHR

Gerate welche fiir die Entsorgung vorgese-
hen sind, durfen nicht weiter betrieben wer-
den.

HINWEIS: Das Gerat besteht aus elektrischen,
elektromechanischen und elektronischen Bau-
teilen. Es werden keine Batterien verwendet.

HINWEIS: Der Eigentumer und der Betreiber sind
fur die ordnungsgemadBe und sichere Entsor-
gung des Gerates verantwortlich.

Wichtig

Zusatzliche Sicherheitshinweise sind in den
entsprechenden Abschnitten des Hand-
buchs enthalten.

FLEX Griddle Benutzerhandbuch_ rev01 01/18
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Abschnitt 1
Allgemeines

Beschreibung des Produkts

Unsere Induktionsgerate zeichnen sich durch
eine robuste Konstruktion aus, sind kompakt
und dank der revolutiondaren RTCSmp®-Techno-
logie (Realtime Temperature Control System) be-
sonders leistungsstark.

Die RTCSmp*®-Technologie Uberwacht kontinu-
ierlich in Echtzeit die Energiezufuhr, die Tempe-
ratur der Kochzone und den Zustand der Kom-
ponenten wie zum Beispiel der Induktionsspule.
Dieses Uberwachungssystem gewéhrleistet die
effizienteste Energielibertragung und bietet ein
Hochstmal an Sicherheit:

Im Stérungsfall meldet das integrierte Fehler-
diagnosesystem die Stérung.

Anwendung

Die RTCSmp®-Induktionsgerate sind als kompak-
te Gerate fir den Einsatz auf der Theken- oder
Tischoberflache konzipiert.

Die  patentierten’ RTCSmp®-Indukstionsgrills
wurden fir das Kochen von verschiedensten
Mabhlzeiten konzipiert.

Zahlreiche Anwendungen sind mdglich, weil:

- Die sofortige Energielibertragung von der In-
duktionsspule auf die Grillplattenoberflache
eine schnelle Inbetriebnahme ermdglicht.

Die Hitzeverteilung auf der gesamten Koch-
flache sehr gleichmaBig ist.

Die Kochflaiche von mehreren Sensoren ge-
steuert und Uberwacht wird. Die sofortige
Temperaturwiederherstellung moglich ist.

« Die Grillplatte mit einer polierten HPCR-IN-
OX-Schicht versehen ist, die gegen Abrieb,
Korrosion und Hitze bestandig ist. Diese Be-
sonderheit verstarkt die Grillplatte und mini-
miert die Reinigungszeit.

' Europaisches Patent EP 0858722, Schweizer
Patent 695817, US-Patent 7183525 B2

Konformitat

Cce

« CE-Modelle entsprechen den neuesten euro-
pdischen Normen:
« EN55014-1
« EN55014-2
- EN 60529
« EN 62233 (EMC/EMV)
« EN 60335-1
« EN60335-2-36
« EN61000-3-11
« EN61000-3-12

Position des Typenschilds

Das Typenschild befindet sich auf der Untersei-
te des Gerates. Es gibt die Modellnummer, die
Seriennummer und die elektrischen Daten des
Gerats an.

Modellnummer

Die Modellnummer befindet sich auf dem Ty-
penschild. Dieses Handbuch gilt nur fir die Mo-
delle, die auf der Vorderseite dieses Handbuchs
angegeben sind.

MODELLNUMMER LESEN

FLEX Grillplatte

Griddle

35/5/10 |Gesamtleistungin kW

HINWEIS: 10 kW kennzeich-

net Doppelgrillplatten

Seriennummer

Die Seriennummer befindet sich auf dem Typen-
schild.

10
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Abschnitt 2

Installation
INSTALLATIONSSICHERHEIT— INSTALLATIONSSICHERHEIT - ABSTAND
HAFTUNGSAUSSCHLUSS UND BELUFTUNG

A GEFAHR A GEFAHR

Die Installation darf nur von zugelassenen In-
stallateuren durchgefiihrt werden.

Die Installateure sind daftir verantwortlich,
alle Instruktionen korrekt zu interpretieren
und die Installation unter Einhaltung aller
geltenden nationalen und lokalen Vorschrif-
ten durchzufiihren.

Die Warn- und Typenschilder am Gerat sind
unbedingt zu beachten.

Brandgefahr, Stromschlag- und
Ausfallgefahr

Alle Mindestabstande mussen eingehalten
werden. Zuluft- und Abluftéffnungen dirfen
durch die Installation nicht blockiert oder
eingeschrankt werden.

A Warnung

Dieses Gerat darf nur im Innenbereich ver-
wendet werden. Installieren oder betreiben
Sie das Gerat nicht im AuRenbereich.

/\Vorsicht

Dieses Gerat darf nur mit einer zugelassenen
Liftungsanlage gemal3 den geltenden nati-
onalen und lokalen Vorschriften betrieben
werden. Ausnahmen sind maoglich.

A Warnung

Um eine Instabilitat zu vermeiden, muss der
Installationsbereich dafiir ausgelegt sein, das
Gesamtgewicht von Gerat und Lebensmit-
teln zu tragen. Das Gerat muss von Seite zu
Seite und von vorne nach hinten eben ste-
hen.

Hinweis
Die maximale Umgebungstemperatur des

Induktionsgerates darf 40°C [104°F] nicht
liberschreiten.

Wenn keine ausreichende Beliiftung ge-
wahrleistet ist, wird das Gerat iiberhitzen,
die Leistung reduzieren oder den Betrieb

einstellen.

/\Vorsicht

Planer, Verarbeiter und Konstrukteure mus-
sen sich flr die Planung einer geeigneten
Unterkonstruktion bezlglich Tragkraft und
Dimensionierung an die Anforderungen aus
Abschnitt 3 halten.

Hinweis

Bei nicht korrekt installierten Induktionsge-
raten erlischt die Gewahrleistung.

HINWEIS: Halten Sie fir Wartung und Instand-
haltung stets genligend Platz zwischen und
um das Gerat frei.

FLEX Griddle Benutzerhandbuch rev01 01/18
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Installation

Abschnitt 2

INSTALLATIONSSICHERHEIT - ELEKTRISCHE
ANSCHLUSSE

A GEFAHR

Alle elektrischen Anschlisse sind von einem
zugelassenen Elektroinstallateur durchzu-
fuhren, der fur die korrekte Dimensionierung
und Installation des Gerates verantwortlich
ist. Der Installateur ist verpflichtet, alle ge-
setzlichen Sicherheitsvorschriften und die
geltenden nationalen und lokalen Elektro-
richtlinien einzuhalten.

A Warnung

Direkt am Gerat angebrachte Kennzeichnun-
gen und Warnschilder sind unbedingt zu be-
achten und in gut lesbarem Zustand zu hal-
ten.

A Warnung

Dieses Gerat muss so aufgestellt werden,
dass der Stecker zuganglich ist, es sei denn,
es sind andere Mittel zum Trennen vom
Stromnetz vorgesehen, wie z.B. Schutzschal-
ter oder Trennschalter.

A Warnung

Nur CE-Induktionsgerit: Bei Verwendung
von Fl-Schutzschaltern miissen diese fir ei-
nen minimalen Fehlerstrom von 30 mA aus-
gelegt und vom Typ B oder B+ sein.

Hinweis

Vergewissern Sie sich, dass die Versorgungs-
spannung und der Netzstrom mit den Anga-
ben auf dem Typenschild am Gerat Gberein-
stimmen. Eine falsche Spannung kann das
Gerat beschadigen. Eine stabile Stromversor-
gung muss gewahrleistet sein.

Hinweis

Uberpriifen Sie die elektrischen Daten immer
anhand des Typenschildes am Gerat. Wenn
die auf dem Typenschild angegebenen Da-
ten von den in diesem Handbuch aufgefiihr-
ten abweichen, wenden Sie sich bitte an den
Hersteller oder den bevollmachtigten Vertre-
ter.

Hinweis

Alle Kabel mussen geschitzt und zugfrei ver-
legt werden.

12




Abschnitt 2

Installation

SCHUTZ VON PERSONEN

A GEFAHR

Alle Versorgungseinrichtungen (Gas, Strom,
Wasser und Dampf) missen gemal3 den na-
tionalen/regionalen Vorschriften und den
von Unternehmen zugelassenen Verfahren
wadhrend der Installation, Wartung und In-
standhaltung AUSGESCHALTET und gegen
Wiedereinschalten gesichert werden. Lassen
Sie das Gerat immer abkuhlen.

A GEFAHR

Bei Installation, Wartung und Instandhaltung
geeignete Schutzausriistung verwenden.

A GEFAHR

Niemals auf das Gerét stehen, sitzen oder sich
anlehnen! Es ist nicht dazu bestimmt, das Ge-
wicht eines Erwachsenen zu tragen und kann
zusammenbrechen oder kippen, wenn es auf
diese Weise missbrauchlich verwendet wird.

A GEFAHR

Um eine Stérung lhres Herzschrittmachers
zu vermeiden, informieren Sie sich bei lhrem
Arzt oder dem Hersteller des Herzschrittma-
chers Uiber die Auswirkungen elektromagne-
tischer Felder auf lhren Herzschrittmacher.

A GEFAHR

Ersetzen Sie defekte Netzkabel sofort Giber
eine zugelassene Servicestelle.

A Warnung

Direkt am Gerat angebrachte Kennzeichnun-
gen und Warnschilder sind unbedingt zu be-
achten und in gut lesbarem Zustand zu hal-
ten.

AWarnung

Verbrennungsgefahr durch hohe Tempera-
turen. Sie konnten sich verbrennen, wenn
Sie wahrend des Betriebs Gerateteile be-
rihren. Flachen in der Nahe des Kochfeldes
einschlieBlich der Seitenwande konnen so
hei werden, dass sie die Haut verbrennen.
Seien Sie auBerst vorsichtig, um den Kontakt
mit heillen Oberflachen oder heilem Fett zu
vermeiden. Tragen Sie die personliche Schut-
zausrustung.

/\Vorsicht

Seien Sie vorsichtig mit den Metallkanten der
Gerate.

FLEX Griddle Benutzerhandbuch_ rev01 01/18
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Installation Abschnitt 2

Spezifikationen

ABMESSUNGEN: FLEX GRIDDLE 3.5, FLEX GRIDDLE 5
Abmessungen in Millimeter und [Zoll].

531 [2091] min, 40157

396
[14.02]

O
198 1780

W

473 11862
493 [19.41] 493 [19.41)

(o )&'@/@
| /...

352 [13.86]

281
[11.06]

[3.15]

—~=_ 0] =
200 43
[7.87] [1.69]

=» | Zeigt die Richtung des Luftstroms an

1 | Abstand zur Wand oder anderen Hindernissen, Min-
destabstand =40 mm [1,57"]

2 | Netzkabelanschluss
3 | Luftfilter

4 | Potenzialausgleichspunkt %7 (EN60335)
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Abschnitt 2

Installation

ABMESSUNGEN: FLEX GRIDDLE 10
Abmessungen in Millimeter und [Zoll].

96 [25.83] (1)min. 401157
= 1 I i =  ———
69/ [18.62]
/17 [18.62]
618 [24.33]
| I | @\ES© ) ©.
(" M f .
@/ rﬁ/,
= § @/73' =
o Y =3
{ O )i L =~ qgf| 8&
[ I 1 200 |44
[ 1 7 & [7.87) [1.73]
= | Zeigt die Richtung des Luftstroms an
1 | Abstand zur Wand oder anderen Hindernissen, Mindest-
abstand =40 mm [1,57"]
2 | Netzkabelanschluss
3 | Luftfilter
4 | Potenzialausgleichspunkt @ (EN60335)
15
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Installation

Abschnitt 2

INSTALLATIONSBEISPIEL

ELEKTRISCHE SPEZIFIKATIONEN

Hinweis Modell | Leistung/ | Spannung/ | Stecker
Stehen Gerate neben einander, beeinflusst Strom Phasen
diese die Beliiftungsanforderungen. Achten FLEX 3500W/ | 230V/10
Sie darauf, dass die Endmontage allen Be- Griddle3.5 16A ]
triebs- und Beluftungsanforderungen ent- FU1eP
spricht. 3500W/ | 208V/10
17A 208V 20
Siehe Beispiel unten: NEWA 6207
: . FLEX 5000W / 400V /30
= | Zeigt die Richtung des Luftstroms an Griddle 5 8A
a | Abstand zur Wand oder anderen Hinder- 0 nroe
nissen, Mindestabstand =40 mm [1,57"] 5000W / 208V / 30
y | Es ist keine Licke zwischen zwei Geraten 14A @
erforderlich. NEMA 15-20P
FLEX 10000W/ | 400V /30
Griddle 10 16A
2= min 40mm 1.57° 10000W / | 208V /30
\ 28A @
@ ELEKTRISCHE KABEL

W

\
%
N
Z

a=min40mm
[1.57"]

@) ©)

= ‘ ‘ @ p

T—y =min Omm [0"] J

Netzanschlusskabel und Stecker sind im Liefer-
umfang enthalten, 1,8 Meter [6 Ful3] lang.

16
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Abschnitt 2

Installation

BETRIEBSBEDINGUNGEN

Damit das Gerat einwandfrei funktioniert, mus-
sen folgende Bedingungen eingehalten werden.

Maximale Toleranz +6/-10 %

der Nennversor-

gungsspannung

Netzimpedanz 0,250

(Zmax.)

Netzfrequenz 50/60 Hz

Schutzart IP X3

Maximale Umge- Lagerung:

bungstemperatur -20°C bis +70°C
[-4°F bis +158°F]
Betrieb:
+5°C bis +40°C

[+41°F bis +104°F]

Maximale relative

Lagerung: 10% bis 90%

Luftfeuchtigkeit Betrieb: 30% bis 90%
Gerauschpegel < 45dB
GEWICHT
Modell Nettogewicht
kg b
FLEX Griddle 3.5 28 62
FLEX Griddle 5 30 67
FLEX Griddle 10 48 106

FLEX Griddle Benutzerhandbuch_ rev01 01/18
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Installation

Abschnitt 2

Installationsanleitung

STANDORT DES INDUKTIONSGERATES

/\Vorsicht

Achten Sie darauf, dass sich der Lufteinlass
nicht in der Nahe des Dampf- oder Warmeab-

zugs eines anderen Gerates befindet.

Das Induktionsgerat muss auf einem flachen,
ebenen, nicht brennbaren Untergrund instal-
liert werden.

Die Oberflaiche muss eine Last von 80 kg
[176,4 Ib] je Gerat tragen konnen.

Vergewissern Sie sich, dass das Induktionsge-
rat stabil steht und nicht herunterfallt oder
rutscht.

Das Induktionsgerat darf nicht in der Nahe
oder auf einer heien Oberflache installiert
oder aufgestellt werden.

Das Induktionsgerat muss ausnivelliert wer-
den.

Wie andere elektronische Gerate sind Induk-
tionsgerate empfindlich gegen Feuchtigkeit
und grof3e Hitze. Schitzen Sie das Indukti-
onsgerat vor Hitze, Dampf und Fett, das durch
andere Gerate wie Backofen, Fritteuse, Nudel-
kocher, Dampfgarer und Wasserbad entsteht.

Die Bedienschalter an der Geratefront diirfen
nicht blockiert oder versperrt werden.

Halten Sie das Induktionsgerat fern von
brennbaren Stoffen, Dampfen oder Flissig-
keiten.

BELUFTUNGSANFORDERUNGEN

Bitte lesen und beachten Sie alle Sicher-
heitshinweise flr die Installation bezlg-
lich des Mindestabstandes und der Belif-
tung am Beginn dieses Kapitels.

« Achten Sie darauf, dass das Induktionsgerat

keine heifle Umgebungsluft oder Dampf von
einem anderen Gerat aufnimmt, insbesonde-
re wenn das Gerat in der Nahe von Warme er-
zeugenden Geréaten wie Fritteusen oder Ofen
installiert wird.

+ Siehe auch Installationsbeispiel.

18
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Abschnitt 2

Installation

GERAT NIVELLIEREN

Um das Fett in den Fettauffangbehalter abzu-
lassen, stellen Sie die Fuf3e so ein, dass der Grill
leicht geneigt ist (weniger als 1 Grad).

ﬁ“::::::::@‘.:ii ﬁx (1)

"

_/(I 1 I\\

1 | Die Neigung muss weniger als 1 Grad be-
tragen.

2 Richtung des Fettflusses

GERATEFUSS JUSTIEREN

Stellen Sie die Hohe des Gerateful3es ein, indem
Sie den unteren Teil wie abgebildet drehen:

1. Arretierschrau-
be |6sen

2. Stellen Sie die Hohe des Geratefulles mit der
unteren Schraube ein.

19



Installation

Abschnitt 2

INBETRIEBNAHME

Bitte lesen und beachten Sie alle Sicher-
heitshinweise zum elektrischen und
personlichen Schutz.

. Entfernen Sie alle Gegenstande von der Grill-

platte.

SchlieBen Sie das Gerat an die Stromversor-
gung an.

Probieren Sie verschiedene Funktionen des
Gerates aus.

Funktionstest

A

Bitte lesen und beachten Sie alle
Sicherheitshinweise zum Personen-
schutz.

+ Beachten Sie auch ALLE Sicherheits-
bestimmungen fiir den Betrieb in
Kapitel 3 Bedienung.

Testverfahren:
1. Folgen Sie zum Testen den Anweisungen in

Abschnitt 3:

« Aufheizen auf Soll-Temperatur.
+ Timerfunktion

« Bedienung des Drehknopfes

« LED-Leuchte funktioniert.

HINWEIS: Der LED-Ring leuchtet dauerhaft,
wenn die eingestellte Temperatur tibernom-
men wurde.

. Befolgen Sie die Anweisungen in Abschnitt

3, um die Temperaturanzeige auf °C oder °F
einzustellen.

. Schalten Sie das Gerat aus. Auf der Anzeige

erscheint O und der LED-Ring leuchtet nicht.

Funktioniert das Gerat nicht wie erwartet, siehe
Abschnitt 5 Fehlersuche.

20
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Abschnitt 3
Betrieb

BETRIEBSSICHERHEIT—
HAFTUNGSAUSSCHLUSS

A GEFAHR

Der Betriebsleiter vor Ort ist dafir verant-
wortlich, dass das Bedienpersonal flr den
Betrieb, den Unterhalt sowie auf die mit dem
Betrieb dieser Gerate verbundenen Gefahren
geschult werden.

Gefahr von Feuer/Stromschlag/Anlagenaus-
fall. Alle Mindestabstande miissen einge-
halten werden. Liiftungsschlitze und Off-
nungen nicht blockieren.

A GEFAHR

A Warnung

Dieses Gerat darf nur im Innenbereich ver-
wendet werden. Installieren oder betreiben
Sie das Gerat nicht im Auf3enbereich.

Hinweis

Die Zuverlassigkeit des Gerates kann nur
bei bestimmungsgemaller Verwendung
gewahrleistet werden. Das Gerat darf aus-
schlieBlich innerhalb der in dieser Anleitung
angegebenen Grenzwerte und/oder Be-
triebsbedingungen betrieben werden.

Hinweis

Lassen Sie keine harten Gegenstande auf das
Gerat fallen. Schaden an der Heizflache ver-
kiirzen die Lebensdauer des Gerats und ver-
ursachen hohe Wartungskosten.

Hinweis-Induktionsgrillplatten

Erhitzen Sie NIEMALS eine Kochpfanne auf
der Grillplatte. Das Erhitzen einer Kochpfan-
ne kann das Gerat beschadigen. Erhitzen Sie
ausschlieBlich Lebensmittel auf der Grillplat-
te.

BETRIEBSSICHERHEIT-PERSONENSCHUTZ

Hinweis

Induktionsgerate sind leistungsfahiger, hei-
zen schneller auf und kochen Lebensmittel
schneller als herkémmliche Kochgerate. lhr
Induktionsgerat erfordert eine andere Hand-
habung und Pflege als herkdmmliche Gerate.

Betreiben Sie das Gerat nicht, ohne dieses
Handbuch gelesen und alle Sicherheitsanfor-
derungen verstanden zu haben.

A GEFAHR

Wenn ein Teil des Gerdtes beschadigt oder
defekt ist, schalten Sie das Gerat sofort
aus und trennen Sie es unverziiglich vom
Stromnetz. Beriihren Sie keine Teile im Inne-
ren des Gerates.

Trennen Sie die Stromzufuhr am Haupt-
schutzschalter fir alle Gerate, die gewartet
werden.

Wenn die Stromzufuhr nicht getrennt wird,
kann dies zu schweren Verletzungen oder
zum Tod fuhren. Der Drehknopf trennt NICHT
die Stromzufuhr.

Wenden Sie sich fur weitere Informationen
an eine autorisierte Servicestelle.

A GEFAHR

Betreiben Sie das Gerat nicht mit einem be-
schadigten Kabel oder Stecker. Alle Repara-
turen missen von einem qualifizierten Ser-
viceunternehmen durchgefiihrt werden.

A GEFAHR

HALTEN Sie das Netzkabel von HEISSEN Ober-
flachen FERN. Tauchen Sie das Netzkabel und
den Stecker NICHT in Wasser ein. Lassen Sie
das Netzkabel NICHT ulber den Tischrand
oder die Thekenkante hangen.

FLEX Griddle Benutzerhandbuch_ rev01 01/18
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Betrieb

Abschnitt 3

A GEFAHR

Um eine Stérung lhres Herzschrittmachers
zu vermeiden, informieren Sie sich bei lhrem
Arzt oder dem Hersteller des Herzschrittma-
chers Uber die Auswirkungen elektromagne-
tischer Felder auf Ihren Herzschrittmacher.

A GEFAHR

Niemals auf das Gerat stehen, sitzen oder sich
anlehnen! Es ist nicht dazu bestimmt, das Ge-
wicht eines Erwachsenen zu tragen und kann
zusammenbrechen oder kippen, wenn es auf
diese Weise missbrauchlich verwendet wird.

A Warnung

Verbrennungsgefahr durch hohe Tempera-
turen. Sie konnten sich verbrennen, wenn
Sie wahrend des Betriebs Gerateteile be-
rihren. Flachen in der Nahe des Kochfeldes
einschlieBlich der Seitenwande kdnnen so
heill werden, dass sie die Haut verbrennen.
Seien Sie duBerst vorsichtig, um den Kontakt
mit heiBen Oberflachen oder heilem Fett zu
vermeiden. Tragen Sie die persénliche Schut-
zausrustung.

/\Vorsicht

Metallgegenstande werden sehr schnell er-
warmt, wenn sie wahrend des Betriebs auf
der Induktionskochzone abgelegt werden.
Um Verletzungen zu vermeiden:

Stellen Sie KEINE Gegenstande wie geschlos-
sene Konservendosen, Aluminiumgegen-
stande (Aluminiumfolien), Besteck, Schmuck
oder Uhren auf das Gerat.

Legen Sie KEINE Dinge wie Papier, Pappe
oder Stofftucher auf die Kochflache, da sonst
Brandgefahr besteht.

Legen Sie KEINE Kreditkarten, Telefonkarten,
Aufnahmekassetten oder andere magnetisch
empfindliche Gegenstande auf das Gerat.

Verwenden Sie das Gerat NICHT als Ablage-
flache.

Legen Sie KEINE Papierprodukte, Kochuten-
silien, Besteck, Plastikbehalter oder Lebens-
mittel auf das Gerat.

AWarnung

Wahrend des Betriebes oder der Reinigung
ist es moglich, dass der Boden in der Umge-
bung des Gerates rutschig wird. Tragen Sie
daher geeignetes Schuhwerk und reinigen
Sie den Boden bei bedarf.

Hinweis

Verwenden Sie die Kochflache nicht fiir die
Zubereitung von Speisen (z.B. Schneiden
und Hacken).

Kochen mit Induktionsgrillplatte

/\Vorsicht

Kurze Kochzeit

Induktionsgerate  kochen  Lebensmittel
schneller als herkdmmliche Kochgerate. Um
ein Uberhitzen und Verbrennen zu vermei-
den, sollten Sie den Kochvorgang regelma-
Big kontrollieren. Lassen Sie das Gerat wah-
rend des Betriebs nie unbeaufsichtigt.

/\Vorsicht

Induktionsgrillplatten

Vor dem Betrieb des Gerates muss ein geeig-
neter Spatel vorhanden sein.

22
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Abschnitt 3 Betrieb

Wichtige Regeln - Betrieb und Wartung

Befolgen Sie diese einfachen Regeln, um eine zuverlassige und gleichmaBige Leistung lhrer In-
duktionsgerate zu gewahrleisten:

Halten Sie die Kiichentemperatur unter Reinigen Sie den Ansaudfilter mindes-
40°C[104°F]. tens einmal wochentlich oder so oft wie
notig.

40°C/104°F ---

A

5°C/41°F -

40°C/104°F ---

5°C/41°F-
Verwenden Sie keine Pfannen auf der
Grillplatte.

lhre Induktionsgerite diirfen niemals in
der Nahe von Dampf- oder Warmeerzeu-
genden Vorrichtungen aufgestellt werden.

FLEX Griddle Benutzerhandbuch rev01 01/18 23




Abschnitt 3
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Abschnitt 3

Betrieb

Steuerung

GERAT EINSCHALTEN

Driicken Sie auf den Drehknopf und drehen Sie
ihn, um die Temperatur auszuwahlen.

LED-RING

« Der LED-Ring blinkt, wenn eine Bedienerein-
gabe erforderlich ist.

« Der LED-Ring leuchtet wahrend des Kochens
dauerhaft.

TEMPERATUR WAHLEN

1. Drehen Sie den Drehknopf, bis die gew{insch-
te Temperatur auf dem Display angezeigt
wird.

2. Nach ca. 5 Sekunden wird die Temperatur
ubernommen; Auf dem Display wird ab-
wechselnd die aktuell gemessene und die
eingestellte Temperatur angezeigt.

TIMER EINSTELLEN

1. Nach der Einstellung der Temperatur dru-
cken Sie zweimal auf den Drehknopf, um in
den Timermodus zu wechseln.

2. Drehen Sie den Drehknopf, um den Timer
von 1 Minute auf bis zu 240 Minuten einzu-
stellen. Der LED-Ring blinkt.

3. Driicken Sie den Drehknopf einmal (1x), um
die Auswahl zu bestatigen und den Count-
down zu starten.

4. Beachten Sie, dass Temperatur und Timer ab-
wechselnd angezeigt werden.

5. Nach Ablauf der eingestellten Zeit ertont ein
Signalton und das Gerat schaltet sich auto-
matisch ab, wenn der Bediener nichts unter-
nimmt.

AUSSCHALTEN
Drehen Sie den Drehknopf auf die niedrigste
Temperatur.

Wenn der LED-Ring blinkt, drehen Sie den Dreh-
knopf ein wenig weiter, um das Gerat auszu-
schalten.

Wenn das Gerit ausgeschaltet ist, erscheint L
im Display.

FLEX Griddle Benutzerhandbuch rev 01 01/18
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Betrieb

Abschnitt 3

Weitere Einstellungen

Zusatzliche Einstellungen sind verfligbar, um
den Stromverbrauch zu verringern und die An-
zeige auf °C oder °F einzustellen.

Aktivieren der zusatzlichen Einstellungen:

1.

Driicken Sie den Drehknopf, wahrend Sie das
Gerat an die Steckdose anschlieRen.

Drehen Sie dann den Drehknopf, um die Ein-
stellung P1 oder P2 zu wahlen:

P1 = Reduzieren der maximalen Nenn-
leistung von 100 % bis auf 25 %.

P2 = Temperatur zwischen °C und °F um-
schalten.

« P3 =Zeigt die aktuelle Firmwarenummer
an.

P4 = Summer aktivieren / deaktivieren
(Timerfunktion)

Driicken Sie den Knopf einmal (1x), um die
Auswahl zu bestatigen.

Drehen Sie in P1 den Drehknopf, um die Leis-
tung zu wahlen.

Drehen Sie den Drehknopf in P2, um °C oder
°F zu wahlen.

Drehen Sie den Drehknopf in P4, um ,on”
oder, oFF” zu wahlen.

Driicken Sie den Knopf einmal (1x), um die
Auswahl zu bestatigen.

Zum Verlassen der Sondereinstellungsfunkti-
on halten Sie den Drehknopf ca. 5 Sekunden
gedrickt.

AuBlerbetriebnahme

Vorgehen wenn das Gerat langere Zeit nicht ge-
braucht wird.

1. Gerat am Drehschalter ausschalten.
(Siehe Abschnitt 3 Ausschalten)

2. Trennen Sie dass Gerat vom Stromnetz.

A GEFAHR

Falls der Netzstecker nicht ohne sich in Gefahr
zu begeben vom Stromnetz zu trennen ist,
trennen Sie die Stromzufuhr am Hauptschutz-
schalter.

26

FLEX Griddle Benutzerhandbuch_ rev01 01/18




Abschnitt 3

Betrieb

Fettauffangbehalter

Leeren Sie den Fettauffangbehalter so oft wie
notig.

Vergewissern Sie sich vor der Inbetriebnahme
des Gerates, dass der Fettauffangehalter rich-
tig und sicher unter den Fettablauf platziert
ist, damit er nicht herausrutscht oder herun-
terfallt.

/\Vorsicht

Verbrennungsgefahr durch heille Anlagen,
heiBes Fett und Dampf. Tragen Sie die per-
sonliche Schutzausristung.

Hinweise

Benutzen Sie immer etwas Ol bevor Sie das
Grillgut auflegen.

Kochen von Tiefkiihlkost

Wenn Sie regelmallig tiefgefrorene Lebens-
mittel braten, legen Sie die Tiefkiihlkost nicht
jedes Mal an den gleichen Stellen auf die
Grillplatte. Andernfalls konnte sich die Platte
an diesen Stellen im Laufe der Zeit verfor-
men.

Richtige Kochutensilien verwenden

Verwenden Sie nur den mitgelieferten Spa-
tel, um Lebensmittel auf der Grillplatte zu
wenden. Bei Verwendung von scharfkanti-
gen Gegenstanden wie Messern oder Gabeln
kann die Grilloberflache beschadigt werden.

Temperaturverlust ausgleichen

Ein Temperaturverlust tritt auf, wenn kalte
Speisen auf die Grillplatte gelegt werden. Die
RTCSmp-Technologie kann den Temperatur-
verlust sofort erkennen und korrigieren.

Wenn das Gerat nicht in Gebrauch ist

Wenn das Induktionsgerat nicht in Gebrauch ist,
schalten Sie es aus.

Kurze Aufheizzeit

Um sich von 20°C auf 200°C (68°F auf 392°F) auf-
zuheizen, braucht eine Grillplatte auf einer ein-
zelnen Kochzone:

FLEX Griddle 3.5, ca. 4 2 Minuten
« FLEX Griddle 5, ca. 3 Minuten
FLEX Griddle 10, ca. 3 Minuten

FLEX Griddle Benutzerhandbuch rev01 01/18
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Abschnitt 4
Wartung

WARTUNGSSICHERHEIT -
HAFTUNGSAUSSCHLUSS

A GEFAHR

Es liegt in der Verantwortung des Gerateei-
gentimers, eine Gefahrdungsbeurteilung
beziglich der personlichen Schutzausris-
tung durchzufihren, um einen angemesse-
nen Schutz wahrend der Wartungsarbeiten
zu gewabhrleisten.

AWarnung

Eine korrekte Wartung des Gerates erfordert
die regelmaBlige Reinigung, Pflege und In-
standhaltung. Der leitende Mitarbeiter vor
Ort und der Bediener missen sicherstellen,
dass alle sicherheitsrelevanten Komponen-
ten jederzeit einwandfrei funktionieren.

HINWEIS: Reinigungswerkzeuge und -mittel
werden nicht mitgeliefert.

GEFAHRLICHE ELEKTRISCHE SPANNUNG

A GEFAHR

Offnen Sie das Gerat nicht. Wartungs- und
Instandhaltungsarbeiten auBBer der in dieser
Anleitung beschriebenen Reinigung dirfen
nur von zugelassenem Fachpersonal durch-
gefiihrt werden.

A GEFAHR

Wenn ein Teil des Gerates beschadigt oder
defekt ist, schalten Sie das Gerat sofort
aus und trennen Sie es unverziiglich vom
Stromnetz. Beriihren Sie keine Teile im Inne-
ren des Gerates.

Trennen Sie die Stromzufuhr am Haupt-
schutzschalter fir alle Gerate, die gewartet
werden.

Wenn die Stromzufuhr nicht getrennt wird,
kann dies zu schweren Verletzungen oder
zum Tod fuhren. Der Drehknopf trennt NICHT
die Stromzufuhr.

Wenden Sie sich fur weitere Informationen
an eine autorisierte Servicestelle.

28
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Abschnitt 4

Wartung

WARTUNGSSICHERHEIT - REINIGUNG

AWarnung

Verwenden Sie keinesfalls einen Hochdruck-
reiniger fir die Reinigung und spritzen Sie
niemals Wasser mit einem Schlauch in oder
auf das Gerat. Stellen Sie sicher, dass keine
Flussigkeit in das Gerat eindringen kann.

/\Vorsicht

Achten Sie darauf, dass alle Reinigungsmit-
telrlickstande von den Kochflachen entfernt
werden. Wischen Sie solche Oberflachen mit
einem sauberen, feuchten Tuch ab.

AWarnung

Lassen Sie erhitzte Gerate / Glasflachen ab-
kiihlen, bevor Sie diese reinigen, warten oder
bewegen.

A Warnung

Verwenden Sie zur Reinigung des Dreh-
knopfes oder des Netzkabels ausschliel3lich
ein feuchtes Putztuch. Trennen Sie zur Reini-
gung des Drehrades oder des Netzkabels das
Gerat vom Strom. Vergewissern Sie sich, dass
der Drehknopf und das Netzkabel trocken
sind bevor Sie das Gerat wieder anschliel3en.

/\Vorsicht

Verwendung von handelstblichen Reini-
gungsmitteln oder Chemikalien: Vor Ge-
brauch die Gebrauchsanweisungen und Si-
cherheitshinweise lesen. Achten Sie auf die
Konzentration des Reinigungsmittels und
die Verweildauer des Reinigers auf den mit
Lebensmitteln in Berihrung kommenden
Oberflachen oder Gerateoberflachen.

/\Vorsicht

Verwenden Sie keine dtzenden Reinigungs-
mittel fur das Gerat. Verwenden Sie milde,
nicht scheuernde Seifen oder Reinigungs-
mittel, die mit einem Schwamm oder einem
weichen Tuch aufgetragen werden.

Hinweis
Luftfilter priifen und reinigen

Wir empfehlen dringend, in allen Anlagen
Luftfilter einzusetzen, um das Gerét vor Fett-
partikeln zu schitzen. Ein verschmutzter,
verstopfter Luftansaudfilter blockiert die Be-
liftung und kann Schaden an der Elektronik
verursachen. Die Luftfilter mindestens ein-
mal pro Woche oder so oft wie nétig kontrol-
lieren, reinigen oder austauschen.

A Warnung

Silikondichtung priifen
Wenn die Silikondichtung beschadigt ist,
kann das Gerat durch Eindringen von Wasser
ausfallen, und jede Funktionsstérung kann
zu Personenschaden fihren.
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Abschnitt 4

SCHUTZ VON PERSONEN

A GEFAHR

Alle Versorgungseinrichtungen (Gas, Strom,
Wasser und Dampf) missen gemal3 den na-
tionalen/regionalen Vorschriften und den
vom Unternehmen zugelassenen Verfahren
wahrend der Installation, Wartung und In-
standhaltung AUSGESCHALTET und gegen
Wiedereinschalten gesichert werden. Lassen
Sie das Gerat immer abkuhlen.

A GEFAHR

Bei Installation, Wartung und Instandhaltung
geeignete Schutzausriistung verwenden.

A Warnung

Verbrennungsgefahr durch hohe Tempera-
turen. Sie konnten sich verbrennen, wenn
Sie wahrend des Betriebs Gerateteile berih-
ren. Flachen in der Nahe des Kochfeldes ein-
schlie3lich der Seitenwande konnen so heil
werden, dass sie die Haut verbrennen. Seien
Sie auBerst vorsichtig, um den Kontakt mit
heiBen Oberflachen oder heiBem Fett zu ver-
meiden. Tragen Sie die personliche Schutz-
ausrustung.

A GEFAHR

Niemals auf das Gerat stehen, sitzen oder sich
anlehnen! Es ist nicht dazu bestimmt, das Ge-
wicht eines Erwachsenen zu tragen und kann
zusammenbrechen oder kippen, wenn es auf
diese Weise missbrauchlich verwendet wird.

A Warnung

Wahrend des Betriebes oder der Reinigung
ist es moglich, dass der Boden in der Umge-
bung des Gerates rutschig wird. Tragen Sie
daher geeignetes Schuhwerk und reinigen
Sie den Boden bei bedarf.

A GEFAHR

Um eine Storung lhres Herzschrittmachers
zu vermeiden, informieren Sie sich bei lhrem
Arzt oder dem Hersteller des Herzschrittma-
chers Uber die Auswirkungen elektromagne-
tischer Felder auf Ihren Herzschrittmacher.

/\Vorsicht

Seien Sie vorsichtig mit den Metallkanten der
Gerate.

A GEFAHR

Ersetzen Sie defekte Netzkabel sofort (iber
eine zugelassene Servicestelle.

A Warnung

Direkt am Gerat angebrachte Kennzeichnun-
gen und Warnschilder sind unbedingt zu be-
achten und in gut lesbarem Zustand zu hal-
ten.
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Abschnitt 4 Wartung

Tagliche Reinigung und Wartung
EDELSTAHLGEHAUSE GRILLPLATTE REINIGEN

1. Bei allen Geraten mit Edelstahlgehause oder /\\ Vorsicht
Edelstahlrand die Edelstahloberflaiche mit
einem weichen Tuch und einem milden Rei-
nigungsmittel und/oder einem lebensmit-
telechten Flussigreiniger reinigen.

Verbrennungsgefahr durch heile Anlagen,
heiBes Fett und Dampf. Tragen Sie die per-
sonliche Schutzausristung.

2. Mit einem weichen, sauberen Tuch trocken- Hinweis

wischen. VERWENDEN SIE KEINESFALLS starke Rei-
nigungs- und Losungsmittel wie Keton, Es-
ter und alkalische Reinigungsmittel. Je nach

FETTAUFFANGBEHALTER Konzentration, Reaktionszeit und Tempera-

« Leeren Sie den Fettauffangbehalter so oft wie tur konnen diese Chemikalien die spezielle

notig. Beschichtung auf der Grillplatte beschadi-
/\\ Vorsicht gen.

VERWENDEN SIE KEINESFALLS Stahlwolle,
harte Scheuerschwamme oder Messer auf
der Grillplatte. Verwenden Sie das mit dem
Gerat mitgelieferte Reinigungspad.

Verbrennungsgefahr durch heie Gerate,
heiBes Fett und Dampf. Tragen Sie die per-
sonliche Schutzausristung.

/1\ Vorsicht VERWENDEN SIE KEINESFALLS Eiswiirfel,
Vor Inbetriebnahme des Gerites muss ein da dies zur Verformung der Grillplatte fihren
Fettauffangbehalter vorhanden sein. kénnte.

Grillplatte reinigen:
1. Temperatur auf 60°C oder 140°F einstellen.

2. Etwas Wasser auf die Platte geben und mit
heilem Wasser den Schmutz auflésen.

3. Verwenden Sie den Spatel um die Rickstan-
de in den Fettauffangbehalter zu schaben.
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Abschnitt 4
Wochentliche Reinigung und Wartung  Jahrliche Wartung
LUFTANSAUGFILTER Empfehlung: Lassen Sie das Induktionsgerat

¢ " p ) ¢ einmal jahrlich durch einen zugelassenen Tech-
1. Der Lu jcansaug |It?r befindet sich auf der niker tiberpriifen.

Unterseite des Gerates. Zum Herausnehmen

schieben Sie den Filter aus der Halterung.

2. Der Filter ist spilmaschinen geeignet.

[eJe]e) o

hlil!!iiii!!lilllll!

3. Der Filter muss TROCKEN sein, bevor Sie ihn
wieder in den Halter einsetzen.

Bei unzureichender Reinigung des Gerates er-
I6schen die Garantieanspriiche!
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Abschnitt 5
Fehlersuche

Gefahrliche elektrische Spannung

A GEFAHR

Wenn ein Teil des Gerates beschadigt oder
defekt ist, schalten Sie das Gerdat sofort
aus und trennen Sie es unverziiglich vom
Stromnetz. Beriihren Sie keine Teile im Inne-
ren des Gerates.

Trennen Sie die Stromzufuhr am Haupt-
schutzschalter fir alle Gerate, die gewartet
werden.

Wenn die Stromzufuhr nicht getrennt wird,
kann dies zu schweren Verletzungen oder
zum Tod fuihren. Der Drehknopf trennt NICHT
die Stromzufuhr.

Wenden Sie sich fur weitere Informationen
an eine autorisierte Servicestelle.

A GEFAHR

Offnen Sie das Gerat nicht. Wartungs- und
Instandhaltungsarbeiten aul3er der in dieser
Anleitung beschriebenen Reinigung diirfen
nur von zugelassenem Fachpersonal durch-
gefiihrt werden.

A Warnung

Direkt am Gerat angebrachte Kennzeichnun-
gen und Warnschilder sind unbedingt zu be-
achten und in gut lesbarem Zustand zu hal-
ten.

HINWEIS: Wenn wahrend des Betriebs lhres In-
duktionsgerates ein Problem auftritt, folgen Sie
bitte den Hinweise zur Fehlerbehebung, bevor
Sie den Kundendienst anrufen. RoutinemaRige
Einstellungen und Wartungsarbeiten sind von
der Garantie ausgeschlossen.

Haufig auftretende Probleme

Eine oder mehrere der folgenden Umstande
konnen die Funktion beeintrachtigen oder zum
Ausfall des Induktionsgerates fiihren:

Zu hohe Umgebungstemperatur.

Unzureichende Beliftung, so dass heil3e Luft
durch die Lufteinlassschlitze erneut eindrin-
gen kann.

« Verschmutzter Luftansaudfilter.

Symptome

« Wenn eine Fehlfunktion auftritt, kann sich das
Gerat in einem der folgenden Zustande befin-
den:

Das Gerat schaltet sich sofort aus.

« Das Gerat arbeitet weiter mit reduzier-
ter Leistung.

Das Gerat arbeitet normal weiter.
HINWEIS:

Der Liifterlauftan, wenn die Umgebungstem-
peratur im Kontrollbereich 55°C [130°F] tiber-
schreitet.

Bei einer Kuhlkérpertemperatur von mehr
als 70°C [160°F] reduziert der Regler automa-
tisch die Leistung, um das Gerat unter nor-
malen Betriebsbedingungen zu halten.
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Fehlersuche Abschnitt 5

Gefahren Vermeidung bei Unfillen
oder Storungen

Um bei einer Stérung oder einem Unfall, welcher
in Zusammenhang mit dem Gerat steht, Gefah-
ren zu vermeiden gehen Sie wie folgt vor.

1. Trennen Sie die Stromzufuhr am Schutzschal-
ter, welcher fiir das Gerat vorgesehen ist.

2. Ziehen Sie den Netzstecker des betroffenen
Gerates, um ein Wiedereinschalten zu verhin-
dern.

A GEFAHR

Falls der Netzstecker nicht ohne sich in Ge-
fahr zu begeben vom Stromnetz zu trennen
ist, trennen Sie die Stromzufuhr am Haupt-
schutzschalter.
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