
 

BAB  03.02.2023 

Der Schweizer Modulherd. Induktion, Rundspule, 
beidseitig bedienbar. 
          
 
 
 
 
 
 
 
Technische Daten 
Fabrikat Hugentobler 

Modell MHBIC4R5650x650 

Aussenmasse 800 x 800 x 900 (B x T x H, mm) 

Einbringmass 805 mm 

Gewicht netto 155 kg 

El. Anschluss 3AC400v / 50Hz / 20kW / 32 A (2x16A). Anschlusskabel Stecker CEE32 

Wichtig Funktioniert nur hinter FI Typ B 

 
Ausführung 

 

Oberbau 
Induktionskochfeld Compactmodul Induktion 
Induktion mit Rundspulen 
Induktionsspulen 4 x 5 kW 
Beidseitig bedienbar 

Unterbau Offenfach ohne Tablar 740 x 760 x 407 (B x T x H, mm) 

 
Optionen 

 

Lenkrollen Set mit 4 Rollen: 2 Lenkrollen, 2 Lenkrollen bremsbar 

Steckdose Steckdose Typ 13 für Hold-o-mat (Anschluss bauseits) 

Spezialfarbe Pulverbeschichtung mit jeglicher RAL Farbe möglich 
 

 

Von A bis Z in Eigenproduktion in 
Schönbühl hergestellt. 


