
Technische Datenblätter 
Kombisteamer Practico Vision 
Klicken Sie auf das gewünschte Datenblatt 

Installationshinweise 
Installationshinweise Kombisteamer im Eck 

Datenblätter 

0623-R auf Wandkonsolen 

0623-L auf Wandkonsolen 

0623-R auf der Abdeckung 

0623-L auf der Abdeckung 

0611-R 

0611-L 

1011-R 

1011-L 

1011XL-R 

1011XL-L 

1221-R auf Untergestell 

1221-R 

2011-R 

2021-R 

Datenblätter Doppelstock 

0623-R + 0623-R auf Untergestell 

0623-R + 0623-R auf 450 Untergestell 

0623-L + 0623-L auf Untergestell 

0623-L + 0623-L auf 450 Untergestell 

0611-R + 0611-R 

0611-L + 0611-L 

1011-R + 0611-R 

1011-L + 0611-L 

1021-R 

0621-R 















































Kombisteamer im Eck Installationshinweis Um eine perfekte Luftzirkulation sicherzustellen ist ein Mindestabstand von 5 cm zu 
den seitlich angrenzenden Flächen einzuhalten. Diese Luftzirkulation benötigt der 

Kühlventilator, welcher bei den Geräten 0623, 1221 und 2021 links und hinten ist und 
bei den Geräten 0611, 1011, 1011XL und 2011 rechts und hinten ist. 
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Jede Wärmequelle, wie z. B. Fritteusen oder Pfannen/ Töpfe müssen mindestens 
50 cm Abstand haben. 

Gewerbestr. 11, 3322 Schönbühl, 

e-mail: info@hugentobler.ch www.hugentobler.ch Der Mindestabstand über dem Gerät für ausreichende Luftzirkulation beträgt 80 cm. 

Tür 90° offen 

0 

0 0 o· 
0 

0 

'--J. 

ohne Halterung für 

Schlauchbrause 

0 
0 

0 

/ 

t. 

0611, 1011, 1011XL und 2011 

Tür 180° offen 

85 

/ 
)" 

f. 

Eli 

0623, 1221 und 2021 

Variante: ohne Halterung 

für Schlauchbrause 

0 
0 

0 

0 
1.() 

0 
0 

100 

0 
CO 
00 

II 

....1 

>< ��
0 � 

Variante: Tür 180° offen 

50 

/ 
)" 

0 � 
00 

0 
II 

1.() ....1 

CO >< ��
0 � 

/. 

mit Halterung für Schlauchbrause 

(nur bei 0623) 

0 
0 

0 

Version 1.1 / 20.12.2017 Erstellt 13.09.2017/MOB 



TECHNISCHE DATEN 
Kombisteamer Practico Vision Plus 1021 

Modell B 1021 i

Technische Spezifikation 2E1021IA

Wärmequelle elektrisch

Dampferzeugung Injektion

Kapazität 10 x GN 2/1

Kapazität (optional) 20 x GN 1/1

Speisenkapazität 300 – 500 

Einschubabstand 73 mm

Abmessungen (B x H x T) 1121 x 1086 x 1018 mm

Gewicht 193 kg

Anschlussleistung 29,6 kW 

Heizleistung 29 kW

Absicherung 50 A 

Spannung 3N~/380-415V/50-60 Hz 

Geräuschpegel max. 70 dBA 

Wasserzu/-ablauf G 3/4“ / 50 mm

Temperaturbereich 30 – 300 °C 

KOMBINATIONEN IM TURMSET

Unteres Gerät Oberes Gerät

1021 621

A Wrasenklappe

B Kamin

C Ablauf

E Stromanschluss

V1 Hartwasser-Anschluss

V2 Weichwasser-Anschluss



TECHNISCHE DATEN 
Practico Vision Plus 0621- R

Modell B 621 i

Technische Spezifikation 2E0621IA

Wärmequelle Elektrisch

Dampferzeugung Injektion

Kapazität 6 x GN 2/1 

Kapazität (optional) 12 x GN 1/1 

Speisenkapazität 100 - 300

Einschubabstand 73 mm

Abmessungen (BxHxT ) 1121 x 826 x 1018 mm

Gewicht 160 kg

Anschlussleistung 18,6 kW 

Heizleistung 18 kW

Absicherung 32 A 

Spannung 3N~/380-415V/50-60 Hz 

Geräuschpegel bis 70 dBA 

Wasserzu/-ablauf G 3/4“ / 50 mm

Temperaturbereich 30 – 300 °C 

KOMBINATIONEN IM TURMSET

Unteres Gerät Oberes Gerät

621 621

1021 621

A Wrasenklappe

B Kamin

C Ablauf

E Stromanschluss

V1 Hartwasser-Anschluss

V2 Weichwasser-Anschluss
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