
Grill de protection
(de série)

Support vertical
(accessoires)

Recipient perforé
(accessoires)

Description

Appareil identique au CSC-43/58, équipé en plus d’une sonde 

pour mesurer la température à coeur. Programmation à trois 

niveaux, mémoire de programmes et minuteur. Cet appareil 

high-tech permet de contrôler des gradients de température 

complexes et répond à toutes les attentes. Une fois programmés, 

les processus de fabrication garantissent une qualité produit

toujours égale.

Caractéristiques

• Ecran clair avec grands chiffres

• Protégé contre les projections d’eau

• Fonction avec compte à rebours

• Minuteur

• Mémoire de programmes

• Sonde à coeur (Ø 2.2 mm)

• Grille de protection

• Protection anti-surtension

• Chaleur à impulsion par microprocesseur

• Affichage en °C ou °F

• Plage de température 25 à 99 °C (77-210 °F)

• Sortie d’eau

Données techniques

• Régulateur PID

• 2400 Watt, 16A (typ 23)

• 43/58 litres au maximum (GN 2/1)

• 230 Volt, 50/60 Hz

• Poids 18.5/21 kg

• Dimensions (LxPxH) 665x535x325 
mm 

Bain sous vide CSC-43/58 CT
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