
 
 

Technique de refroidissement et de  
congélation exceptionnelle et éprouvée

Technique de refroidissement et de  
congélation exceptionnelle et éprouvée

Isolation extra-épaisse de 90 mm – Efficacité maximale 

 Moulures par injection hygiéniques – Nettoyage simplifié 

Régulateur électronique – Décongélation en fonction des besoins

Également disponible avec R290 – Fluide frigorigène neutre en matière de climatisation    

Tous les modèles avec refroidissement d‘air pulsé – Grande uniformité
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Disponible sur demande:
•	 Modèles doubles
•	 Portes vitrées
•	 Modèles roulants 
•	 Raccordement au refroidissement centralisé

Disponible en option:
•	 Roulettes
•	 Clayette GN 2/1 supplémentaire
•	 Charnière de porte à gauche (avec supplément)
* Avec porte ouverte

Réfrigérateur 23 x 2/1

Magnos: 3 clayettes incluses, serrure de porte, éclairage dans bandeau, 
fixation à droite, pédale disponible en option.

Dimensions (LxPxH):	 720 x 840 (*1 485) = 2 050 mm 

Raccordement électrique:	 230 V, 330 W, 50 Hz, 10 A 

Puissance frigorifique:	 340 W à -10 °C VT et + 32 °C UT 

Consommation d‘énergie:	 1,15 kW/ 24 h

Fluide frigorigène:	 EK: R290 / ZK: à choix 

Plage de températures:	 - 2 °C / + 12 °C

Melios: 4 clayettes incluses, serrure de porte, éclairage LED à l‘intérieur, 
fixation à droite, pédale incl.

Dimensions (LxPxH):	 720 x 840 (*1 485) = 2 050 mm 

Raccordement électrique:	 230 V, 280 W, 50 Hz, 10 A 

Puissance frigorifique:	 340 W à -10 °C VT et +32 °C UT 

Consommation d‘énergie:	 0,9 kW / 24 h

Fluide frigorigène:	 EK: R290 / ZK: à choix

Plage de températures:	 -2 °C / + 12 °C

Congélateurs 23 x 2/1

Magnos: 3 clayettes incluses, serrure de porte, éclairage dans bandeau, 
fixation à droite, pédale disponible en option. 

Dimensions (LxPxH):	 720 x 840 (*1 485) = 2 050 mm 

Raccordement électrique:	 230 V, 580 W, 50 Hz, 10 A 

Puissance frigorifique:	 670 W à -30 °C VT et + 32 °C UT 

Consommation d‘énergie:	 4,6 kW / 24 h

Fluide frigorigène:	 EK: R290 / ZK: à choix 

Plage de températures:	 -18 °C / -25 °C

Melios: 4 clayettes incluses, serrure de porte, éclairage LED à l‘intérieur, 
fixation à droite, pédale incl.

Dimensions (LxPxH):	 720 x 840 (*1 485) = 2 050 mm 

Raccordement électrique:	 230 V, 550 W, 50 Hz, 10 A 

Puissance frigorifique:	 670 W à -30 °C VT et + 32 °C UT 

Consommation d‘énergie:	 4,1 kW / 24 h

Fluide frigorigène:	 EK: R290 / ZK: à choix

Plage de températures:	 -18 °C / -25 °C


